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Derecha: Monas-
terio de Hemis,
Mepal, con paredes
de tierra.

Abajo: un cjemple,
en Yemen, de las
altas estructu-

ras gue pueden

ser construidas
usando el adobe,

AT rcilla: uso en Ia
*rconstruccion. Que es, cOmo
encontrarla y para que se

puede usar

La tierra arcillosa (sin cocer) ha sido utilizada para construir en todos
los continentes y en todas las edades de la humanidad, desde que los
hombres primitivos decidieron juntarse en asentamientos permanentes.
iLo que quiere decir que tiene unos 10.000 afios de historia! En la edad
moderna, se ha estimado que entre un tercio y la mitad de la poblacion

del mundo vive

n el Yemen (Africa), hoy en dia sigue
v habiendo edificios de mds de 12 pisos de

altura, hechos de arcilla no-cocida. En Taos,

oo Mo Mexicn (EELILD hay edificaciones de
mas de 900 afos que ain se estan utilizando. La
Alambra de Granada estd construida con tierra

Anufl, en la peninsula, se ha trabajado con
el tapial, ¢l adobe (una mezcla de arcilla, arcna
v pajal, v la paja. No deberiamos perder estas
técnicas naturales v elicaces.

;Para qué se puede usar la arcilla en la cons-
truccion?

La arcilla imezclada con arena, paja u otros
ingredientes) se puede usar en muchos aspectos
de la construccidn: revocos o enlucidos, hacer
particiones interiores (con paja), suclos de adohe
vertido, ladrillos de adobe, "coby”,
ladrillos comprimidos de tierra, tapial... sec

“pisé” (Francia),

cn casas hechas de lierra.

pueden hacer desde muros de carga hasta relieves
esculturales v pinturas.

;Que es la arcilla?

La arcilla es el producto del desgaste quimico
de “feldespato,” uno de los mincrales mis comunes
en la corteza de la tierra. Las moléculas de la
arcilla son planas, como platos. Asi, cuando se
adhicren entre si, lorman “copos” mds largos
{aungue atin microscadpicos). También combinan
con el agua.

La arcilla ticnde a ser maleahle cuando estd
mojada, v dura y quebradiza cuando estd seca.
Hay muchas clases de arcilla, cada una con
caracteristicas ligeramente variadas. Algunas
combinan con dxidos minerales v pueden adquirir
un arco iris de colores, Para la construccicon su
caracteristica mas interesante o5 la adherencia. Es
el pegamento de la mezcla,




La arcilla se expande cuando estid mojada,
contrayéndose cuando se seca. Esta tendencia
pucde hacer que aparczean muchas grictas. Sin
embarzo, cuando se mezcla con arena, mientras sc
seca la arcilla, se encoge v en los huecos quedan
los granos afilados de arena, produciéndose una
unidn fuerte al juntarse estos dos materiales,

£Como encontrar y reconocer arcilla?

Solemos hablar de "arcilla”, refiriéndonos a “tierra
canun alto contenido de arcilla” e "ticrra arcillosa”,
no a arcilla "pura”. La tierra estd compuesta de muchos
materiales, la arcilla es sélo uno de ellos. La mayoria
de tierras cstin compuestas de distintas cantidades
de piedras, grava, arena, limo, agua, materia orgdnica
y arcilla. Muchas veces, la ticrra que tencmaos
disponible para trabajar deberd ser "corregida” con la
adician de mas arcilla, arena o paja, dependerd de su
camposicion. Para construir, lo que buscamos es una
tierra o mezcla que tenga entre un 10-35% de arcilla.

:Como encontrar arcilla?
e Sives ticrra con colares luertes o intercsantes,
sepuramente tendrd un alto contenido de arcilla;
puedes coger unas muestras para hacer pinturas o
enlucidos decorativos,
s huchas veces, la arcilla se encuentra justo por
debajo de la primera capa de tierra, en el subsucho
En zonas donde se hacen abras y se mueve mucha
tierra se encuentra [dcitmente.
® [n zonas pantanosas v en los lechos de los
rios es muy comiin, Muchas veces la arcilla es
la responsable del pobre drenaje que hay en los
pamntanos naturales.
s Si en una pista hay una zona muy reshaladiza
cuando se moja, o donde se lorma primero el
charco v se seca el ditimo cuando llueve, alli cstid
la arcilla, Cuando se seca se suclen ver griclas y
fisuras en ¢l sucla.

Si no tienes Lerr suficientemente arcillosa coren
de i, cabe la posibilidad de encontrarla enuna obra
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cuidado de distinguir [a arcilla del limo, Bl lima,
cuando estd mojado, se parece mucho a la arcilla
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pero no s fuerte, La arcilla tiene unos caracteristicas
especiales: es Pegajosa, Maleable, y se forman
pedriscos duros cuando se seca, Estas son algunas
pruchas que puedes hacer para asegurarte que una
muestra es arcilla:

Aiddherencia: IHaz una pasta con la tierra,
anadiéndole agua, Pon un poquita de la pasta entre
liss dedos pulgar e indice y apricta, Si cuando intentas
separar los dedas se pegan, aunnue sea un ponuito,

i tierm tiene arcilla. Ahora, haz una boela del tamaio
de una pelota de goll v aplistala contra la palma de

tu mano. Si sipue pegada a tu mano cuando la giras
can la palma hacia abajo, v la puedes abrir y cerrar
varias veces sin fque se caiga, hay suliciente arcilla en
tu muestra. 5i al lavarte las manos se ven blanquecinas
cuandn se secan, os arcilla.

Maleabilidad: Haz con tu muestra una masa de
la consistencia de arcilla "de modelar”, Pon un poco
entre las palmas de tus manos ¢ intenta hacer una
“serpiente” de arcilla del grosor de un lapiz. Enrosca la
serpicnte alrededor de un dedo. La tierra més arcillosa
se dohlar sin romperse.

Dureza: Forma pelotas con la tierra y espera
a fue se sequen, sila ticrra se deshace Bcilmente
entre tus dedas, probablemente tiene poca arcilla,

Las tierras arcillosas san duras para cavar, la arcilla se
rompe en [rozos gue, a veces, parecen tan duros como
piedeas. Sin embargo, siempre reblandece cuando

sc remoja Sioestds trabajando con una tierra dura, es
necesario remojar la arcilla en
un hoya o bafera vieja para
hidratarla antes de usarla

La Prueba del Bote

Llna vez localizada ¢
identilicada como Lierra
arcillasa, euerrds tener una

idea de cuanta arcilla hay %
un b muestra (recueerda que
fqueremos cnlee un (-35%
de arcilla para construir). La
-

prucha del Bote nos puede
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* Encuenira un bote de
cristal de medio litro con

Izquierda: mezgui-
ta de Djenne en
Mali, una inmensa
estructura de barro.
Derecha: fortaleza
de Leh, Ladakh,
fredia. Un buen
ejemplo de Tierra
y enladrillado de
Adaobe. Una cons=
truceidn aculta

al munde enla
India del norte.
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apa, (.fsgt: tu muestra de tierra v quita las
as v piedras grandes. Si estd hecha terrones,
maciﬁqalns‘ para hacerlos polvo, Llena un tercio del
biote con la tierra y hasta arriba con agua limpia.

f j_; Afiade una cucharadita de sal, ayuda a

*separar la arcilla del agua.

* Sacude vigorosamente el bote hasia que la
tierra se quede totalmente disuelia en el agua.

Es posible que tengas que dejar la muestra varias
haras en remojo antes de que se pueda disolver bicn.
Cuande estd hien mezclada, sacude ¢l bote una dltima
vez v coldcalo en una superficie plana donde pueda
quedarse varios dias sin tocar.

* Mira el bote con atencion. Dentro de los
primeros tres segundos caerdn Iz grava v la arena
gorda al fondo, Marca el nivel de deposicion en ¢
bate,

* Después empezardn a caer la arena fina y
el limo. Ambos se depositarén en unos diez minutos.
Marca el nivel en el bote. Lo que queda serd el
sedimento de picdra, graduado por tamann, v ¢l limo
al fondo del bote. Sobre ésta habrd un Heguicdo mullos
y la materia orgdnica llotando arriba. Sia los dicz
minutos el liquido se ve transparente no hay arcilla en
tu muestra, Tendrds que buscar otra tierra

= 5i el agua del bote es opaca o nublada,
déjalo sin tocar hasta que se aclare. Puede tardar
desde unas horas hasta varios dias, dependiendo del
tipo y cantidad de arcilla presente

i Tabla comparativa del uso de arcilla, cal y cemento en revocos

Recuerda que cuando la arcilla estd mojada se
expande. Asi que la cantidad "real” de arcilla en la
muestra hidratada seri algo menos de lo que aparenta.
Sin embargo, no necesitamos ser tan exactos. Con
esta prueba sabemos si hemos confundide la arcilla
con ¢l limo, ¥ también tenemos una idea aproximada
de cuanta arcilla hay en nuestra muestra. Asi podemos
empezar a probar mezelas con las que trabajar,

En la 27 Parte de Arcilla en la Construccian,
explicaremaos las ventajas v desventajas de los revocos
de arcilla y cémo mezclarlas. En la 3* parle trataremos
de técnicas de aplicacion de revocos de arcilla v sus
posibilidades esculturales v decorativas. @

1.En I construccidn siempe se dete s arens alilada” o viva (de canderal, no arena
redondeads por el agua. La arena sedordeads puede ser utiizads paa acabados deceealims,
peen o Io sufcienlemenle logrte paea constiui,

“Aut-consiructora con Balzs de Pag y Aisana mo-fundsdoa de la Bed de Corsinaocion
ram Balas e Paja, ww rasssdrnaaenmn. £9 disponbie para sescvamienio y [68ees
sobve construccidn con Balas de Paja y acabades de Arcilla. Email: milzkingdholmail com

La arcills, la cal y el cemento son tres de las posibilidades que tenemos para hacer los acabados y revoros de las casas (aparte de los yesos). Cada
uno tiene sus ventajas y desventajas. En la siquiente tabla pueden verse algunas de las caracteristicas que tienen estos materiales y que permite selec-
cionarlas segun su aplicacian,

Historia

Maturaleza
Parosidad

Estética

Longevidad :
Resistencia al agua

Secado

Origen
Coste Energético

Salud(Toxicidad

Coste
Mezclado y aplicacian

Ayuda Profesional

(0, (efecto invernadero

()

Arcilla

10,000 afos de historia

Flexible y fuerte

Transpirable

Bella

Duradera si se mantiene seca {1005 de afos)
Se necesita proteccion del agua, que

€l agua no |z toque o por medio de una
pintura impermeable {y transpirable)
Depende del tiempo y grosor de aplicaceicn
(de 3 dias a 2 meses)

Matural

Ninguna

Cal

Transpirahle
Bella

adicienal

Matural

prepararla
Buena para el Cuerpo y la Piel
na €5 toxicn

Barato o gratis
5e necesita hacer pruebas; maguinaria minima

4.000 anos de historia
Flexible y fuerte

Duradera [1000s de afios)
Resistente al agua sin proteccion

Lento en endurecer [tarda unas
3 meses en curar)

Se necesita energia para

Irritante para |z piel, pero

Coste razonable
La mezcla es facil, pero si ulilizas

Cemento

Material “nuevp”

Rigido y fuerte

No transpirable

Fea

Todavia no se sabe

Necesita tratamienta para ser
impermeable

Endurece muy rapido

Cuimico

Produccion intensiva en energia y suelta
mucho CO, a la atmosfera

Irritante. Puede provocar enfermedades

de piel. Vehiculo radon, Cenizas volatiles
y escorias siderirgicas

Coste de dinero y ecoldgico

Recetas sencillas

cal viva puede ser peligroso sin
conosimicntos y proteccidn adecuada

Hay muy pocos profesionales que trabajen
con arcilla
Mo produce C0,

Hay algunos expertos y compafias
que |a utilizan, pero no muchos
Produce CO_ en su fabricarian,

Facilidad para encantrar ayuda
prafesional
Produee muekn C #ncen Fabricarion

rern i abhecache atrs v doesnto ol

frabgjar con clia
Divertido

na quemarse
Agradecida

con ¢l
Trabajo dura
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preparacion

Os proponemos introduciros a los Re

‘RéVocos de Arcilla
'Consideraciones, ingredientes

vocos de Arcilla. Los revocos de

arcilla son adecuados para usar en exteriores (con la debida proteccion)

e inleriores.

¢ e puede aplicar sobre cualquier material, dando un
aspect natural ¥ acopedor Tienen muchas
Taventajas, y alguna desventaja (nue se puede
mee? yepcer si trabajas con‘cancicncia),

Ventajas de Revocos de Arcilla

La arcilla es un material producida por la Madre
Maturaleza. Mo hace falta ningdn procesamicnto
quimico ni energia en su produccidn. En consecuencia
es, probablemente, el material de construccion mis
renovable, sostenible y ecoldgico que existe en todo
el mundo. Ademis es reciclable 100%, Como no es
éxico (os hueno para 1), se puede aplicar con las
manas desnudas, permitiéndote un contacto integral y
grato con ¢l material,

Es [dcil consepuir los materiales en casi cualguier
sitio.

Es resistente v adaptable cuando se mezcla con
Ia cantidad correcta de paja /o arcilla. Cuando se
seea se puede obtener una dureza parccida a la del
cemento, haciéndola adecuada para recibir mucho
peso y relorzar paredes ligeras.

Es hermoso para ver.

Ge seca lentamente, déndote tiempo para trabajar
con ella, afadiendo o rectificando tranquilamente

La arcilla afade masa térmica a tu casa,
pt:rmiliéndn{e mantener una temperatura mas
constante,

Desventajas de Revocos de Arcilla

Cuande el revoco se moja muchn se reblandece,
hacicndo que sca mias cil de erosionar. La solucion
es protegerlo debidamente del agua con aleros
grandes v pinturas impermeables y transpirables.
También hay muchos ingredientes que puedes aiadin
a la mezcla para hacerla mis resistente. 5ino lo
proleges, tendrds que retocarlo de vez en cuando.

A veres suelta mueho polve. La solucidn es

L (sl " it 1 1
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de la arcilla que vas a usar. La solucidn es hacer
pruchas uno mismao.

Eralesiies ne B Inviernn 2006

Si encuentras la arcilla en forma de terrones duros
piede ser dilicil de procesar. La solucidn: hay que
remujarla primern y utilizar mucho esluerzo lisico o
alpo de maquinaria,

s dificil encontrar prolesionales con experiencia
para consultar o contratar, Lo mis prabable es que
tenpgas que hacerlo 1 con s amigos.

¢De qué se hace la mezela?

Arcilla, arena v paja {en cantidades, calidades y
tamafins variados) son los ingredientes mids comunes
en lns revocns de arcilla.

La arcilla es el "pegamenta” de la mezcla. La
arena evita que la mezela se encoja y la endurece. La
paia afade resistencia a la tensian, Se podria decir,
compardndola con ¢l hormigan, que la arcilla ¢s ¢l
cemento, ln arena s arena y la paja es el hierro.

La arcilla s pegajosa, cumpliendo fa funcién de
unir todos los ingredientes,

|2 arena s extremadamente dura ¢ inerte, 1.a
funcion de la arena en la mezcla es darle dureza.
Ademas, la arena no cambia de tamaiio con
dilerencias de humedad o temperatura, asi actia como
estabilizador, Bs mejor usar arena que sea irregular (de
cantera o viva), con los cantos afilados. La arena fue
se encuentra en la playa o los rios estd redondeada por
¢l vientn y el agua. La de rios se puede usar en cicrtos
revoens decorntivos en el interior, pero para construir
con ella @ reforzar un muro cs necesario usar arcna de
canlera.

La paja da integridad estructural a la mezcla,
creando un tejide tridimensional de refuerzo flexible.
Permite que la mezcla sea flexible (capaz de mover y
dablar sin romper v resistic seismos y vientos) y fuerte
a ln vez. s 12 "estructura de hicrro” de la mezcla, con
la ventaia de que estd distribuida por igual en toda la
masa, en vez de proporcionar un refuerzo irregular.

Gi ¢l revoco se encope al secar, la paja distribuye

lar Froinemare Taeimnde coee anarerean mochas oricetas

e i

vez seco, ¢l revoco de arcilla manbiene una numeaad
relativamente baja (regulado por la arcilla). Hay muy

Escrito por
R Nizem®
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En la foto de la
izquierda mezclando
arcilla con mez-
cladora. Derecha:
ingredientes.

Sumergiendo balas
de paja en masi-
la de arcilia,

poco oxizeno dentro del reveco sceo, haciendo un
hahitat deslavorable para los micro-organismos que
producen la putrelaccidn. La paja e monulica” denteo de
la arcilla.

Como preparar los ingredientes

Hay tres variedades penerales de revocos dearcilla:
arcilla con paja, arcilla con arena v arcilla con arcpa y paja
ara hacer esios revocos necesitaris preparar masilla de
arcilla v paja picada.

Masilla de arcilla: 5i tienes suerte puedes encontrar |a
arcilla en la natraleza, en forma de masilla. Eso ocumre
en las orillas de ros, lagos o pantanos, 5ila compras en
forma de polve sélo hay que afadic agua y mezclarla, Si
la encuentras en fomma de terrones duros (lo mas comiin)
tendrds gue procesara para canvertirla en masilla. La
masilla consiste en arcilla disuelta en agua

En primer lugar tendris rue picar los trozos [y 1reesjor
que puedas con una azada o martille grande, Segin b
arcilla puede ser poco o mucho trabajo. 5i compras o
encuentras arcilla en forma de polvo o masilla, no hace
falta picarla. Llna vez picada, déjala en un recipicnte
grande, cubicrta con unos 5 cms, de agua. No lleacs ol
recipicnte mas de dos tercios v tendris espacio para afadic
mds tierra o apua sies necesario. Déjala al menos unas
horas si vas a batirla con maguinaria. Si lo vas a hacer a
miang, cuanto mas tempo esté en remojo, mas ol serd
batirla despuds.

Yo recomiend utilizar algunas hermamicntas
sencillas, que hacen menos trabajoso lo de mezclar, 1a
mejor herramienta que he encontrada para eflo cs una
mezcladora de monern con hroca de batie, Inteduces
la batidora dentro de un recipiente grande y mezclas
Tendris que limpiar la broca de vez en cuanda, Verds

que las piedras grandes se caen al [ondo del recipiente
v al cabo de un rato tendrds una masilla unilorme
vounluesa La comsstencia inal delw sev conm
venrurt cremoso o masa de bizeocho. iTendrd una
consistencia con un aspecto apeteciblel Si has hecho
mayoncsa casera alpuna vez, busca el momento en
que “cuaja”, la sensacidn o5 muy parccida.

Si es muy espesa anade agua y s es muy liguida
anade mas arcilla. Si es muy espesa es dificil afadi
la paja y la arena, pero os mis pegajosa. 5ioes muy
liquida, es mas l4cil hacer la mezcla pero tendrds fque
dejarla méds tiempo en reposo antes de usarla, para que
se haga pegajosa.

La arena: Se sucle usar arena de tamaio mediano on
las capas més gruesas o bastas, y arena fina eribada

o de colores honitos en las capas decorativas o de
acabadn

Paja picada: La paja para el revoco deberia tener
alrededor de 5- 10 cm de largn para trabajarlo bien.
Se puede usar paja mis larga para rellenar huecos
grandes, pero el resultado es menos fino, En revocos
decorativos v de acabada, cuanto mids fina se pique la
paja, mis fino serd ¢l resultado. _

Hay muchas maneras de picar paja. La puedes
[HCAr 8 Mano con m:u:ht:tc, 0 Coi ina SEEﬂdH!’H.
com Lna matosierm, una mdguina de picar restos del
jardin, o mi preferido, una desbrozadora dentro de un
barril. No alvides tapar los orificios de respiracion de
las méquinas con gasa v limpiarlas con frecuencia para
rue no se caliente la méquina, ni se llene de polvo.

Si vas a usar paja en la mezcela, conviene dejar
la masa en reposo entre varias haras y varios dias
{segiin el calor que haga) antes de usarla. Durante este
ticmpo de reposn, el agua descampone la pelicula de
cera que lleva la paja encima, permitiendo que la paja
se reblandezea, haciéndnla mis mancjable. Tambicn
se cvapora algo de agua de la mezcla, hacienda la
arcilla mds pegajosa. Mucha gente tiene prisa y aplica
la mezela en seguida, pero es mas dificil de aplicar.
Haz una prucha si acaso, para ver la diferencia. Vale
la pena esperar, si puedes

Cuando trabajo sola, suclo revocar por la manana
v por la tarde prepara el trabajo para el dia siguiente.
PVIEZLI B0 IETCUIETIC S Ue [TCTETT S i ane i

ser mas practico alternar trabajos todo ¢l dia, para
gue no se canse la penie,
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Herramientas para hacer la mezcla

Deberds tener a mano la mavoria de estas
herramicntas:

s Recipicntes grandes o haferas vicjas para hacer
la mezcla v remojar la arcilia,

= Plastico para tapar la mezela v almacenarka

» LIna mezcladora de mortero (jlo mejort) o una
hormigoncra en que se mueven las aspas.

* Varins cubos mds pequenos del mismo tamano
para medir los ingredientes.

e Brochas anchas para mojar las paredes y aplicar
la masilla, o mejor min una Tiralesa (mdquina vsada
para hacer "potelé”), para proyectarla manualmente

» Lina botella de spray para agua, para remaojar |a
arcilla y 1a parcd.

e [ lanas de distintos tamanos v formas {cuanto
mas Nexibles mejor); o se puede aplicar a mano con
puantes de goma lucrtes,

s Lna carrctilla

¢ Una pala.

o Llna azada para romper terrones de arcilla

» Lina criba fina para la arena {si vas a hacer un
revoco lino o comprar arena fina,

& | Ina criba mediana para la arcilla (para revocos
linos), ' ;

La mayoria de gente hace dos capas de revoco,
uno basto y grucso de base v relleno, y otro delgado
v fino encima. Es muy recomendable si vas a revocar
una superficie muy irregulan. Sin embargo, scgdn lo
que vas a revocar y el electo que deseas, a veces con
una sola capa va hasta. Si was a usar pintura encima,
para que te quede bien no hace falta que sea tan fina

Cuando usas el revoco en el exterior de la casa,
conviene probar las muestras, con agua a presian para
ver que tal resiste. Alpunas arcillas son mas resistentes
que otras. Por ejemplo, la arcilla de calores muy
vivos sucle ser menos resistente que las arcillas grises,
que muchas veces también contienen cal. Si no estds
satisfecho con el resultado pucdes anadir ingredientes
a la mezcla, para hacerla mds resistente o pintarla con
algo impermeable y transpirable. HAY QUE HACER
PRUIEBAS. Es la dinica manera de asegurarte que vas a
tener una mezcla adecuada para ws necesidades

Preparacion de la pared para el revoco

Si vas a revacar sobre ladrillo, algunas clases de
piedra o paja, basta con pintar la pared con masilla de
arcilla para hacerla pegajosa v revocar directamente
encima. En el caso de picdra hay que hacer pruelas
para ver si se cac o no, depende de la clase de picdra
quc sca.

Sobre otros materiales (madera, comenteo,
superficies lisas o reshaladizas) hay que cubrirla con
alpiin matcrial al cual se pucda pegar Iaarcilla. Loomads
sencillo os grapar, clavar o atormillar canizo de jardin
subire Ta pared, hay que estirarla lo maximo posible
para que queden aperturas entre caia y cana. Hay
Aue pintar este canizo con masilla de arcilla {rebajada
U POCO CN agua para gue lenga consisienoa cler
pintura espesa en vez de yogurt ). Encima de maderos
estrechas (ef. marcos de puertas o ventanas) basta con
taparlos con tela de saco a alpuna rejilla de plastico

Si was a revocar sobire una rmretl cle halas de
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deherias rellenar los aguieras que se lorman donde se
juntan dos balas con paia larga, doblada para caber
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dentro o paja larga mezelada con un poco de masilla
de arcilla. A esta pared alisada, aplica una capa de
masilla de arcilla reliajada a la consistencia de pintura
o nata espesa. Se puede aplicar con una brocha
grande, pero penetra mejor en la paja si la proyectas
con una Tirelesa (disponible un tiendas de pintura).

Oltra opeidn que tienen los que van a revocar
balas de paja es ol “Untado Francés”, creacidn del Ho-
landds Tosa Bover (“Habitat Vegetal”, Francia). Con-
siste enomoiar 3 cara interior y exlerior on masilla de
arcilla luida antes de colocarla en el muro. Dispdn
de la arcilla en una baiiera, descansa la bala encima de
la masilla (Hotard) v empuja hasta que se hunda unos
sem. da la vuelta a la bala v haz lo mismo por el otro
lade. 12éjala escurrirun poco y coldeala en la pared.
Este sislema tiene varias ventajas: no hay que afeitar
las paredes, haces un pre-revoco que protege y refuer-
za la paia hasta que tengas tiempo para revocarla, para
aphicar la primera capa de revoco sl hay que remao-
jarla v revocar, Hace que la pared se comprima menos
en el caso de muros portantes, Su mayaor desventaja cs
UL 5 L PROCEST Y PREOs,

Asi, vasabemos preparar los ingredicntes v
las parcdes. Fn Arcilla 1] explicard cdmo mezclar,
aplicar, proteger y decorar Revacos de Arcilla, &
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Arriba. proceso
de preparacion
del muro.
Abajo: afeitando
las paredes.
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